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Produkt: Backup 4 Switch PS 4000N manueller Backup Switch, DMX und Ethernet.

Ausstattung: Hochwertiges, eloxiertes Tischgehäuse. Großer Umschalter zum manuellen Umschalten 
von 2 x 4 DMX 5-pol XLR Eingängen und 2 x Ethernet Eingängen auf 4 x DMX 5-pol XLR 
Ausgängen und 1 x Ethernet Ausgang. Ideal für die Umschaltung zwischen einer Main- 
und Backup-Konsole. Live-Umschaltung der Signale ohne jegliche Verzögerung. Passives 
Gerät, daher keine externe Stromversorgung notwendig. Kompatibel mit RDM.

Anschlussmöglichkeiten: Road Hog 4, Nano Hog 4, Main und Backup Konsole (oder andere 
DMX und Ethernet fähige Konsolen und Geräte) zur Umschaltung 
von bis zu vier DMX Universen und einem Ethernet Port.

Funktionen: Switching between Main und Backup Systems, DMX und Ethernet.

Anschlüsse: 2 x 4 x DMX 5-pol XLR Eingänge seitlich 
1 x 4 x DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten 
2 x 1 x LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon Eingang seitlich 
1 x 1 x LAN 1000BaseTx GigaBit Neutrik Ethercon Ausgang hinten

Konformitäten: CE, CETL, ETL

Abmessungen und Gewicht: 23.5 × 5.5 × 23.5 cm (w × h × d), 2.0 kg (unpacked)

Artikelnummern: 15.5915	 Backup 4 Switch PS 4000N 
80.1102	 DMX 5-pin patch cable, 0.3m

Die Lieferung erfolgt ohne Patch Kabel. 
24 Monate weltweite Herstellergarantie.
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