Backup 4 Switch RS 8000

Product: Backup 4 Switch RS 8000 manueller Backup Switch, nur DMX.

Configuration: Hochwertiges, eloxiertes 19“ 2HE Gehause fur die Rack-Montage. GroBer Umschalter
zum manuellen Umschalten von 2 x 8 DMX 5-pin XLR Eingangen auf 8 x DMX 5-
pin XLR Ausgangen. Ideal fur die Umschaltung zwischen einer Main- und Backup-
Konsole. Live-Umschaltung der Signale ohne jegliche Verzogerung. Passives Gerat,
daher keine externe Stromversorgung notwendig. Kompatibel mit RDM.

Connectivity: DP 8000 DMX Prozessor, Main und Backup System (oder andere DMX fahige
Konsolen und Gerate) zur Umschaltung von bis zu acht DMX Universen.

Functions: Umschaltung zwischen einem Main- und einem Backup-System, nur DMX.

Circuit Points: 2 x 8 x DMX 5-pol XLR Eingange vorne
1 x 8 x DMX 5-pol XLR Ausgange hinten

Compliances: CE, CETL, ETL

Dimensions und weight: 48,3 x 9,0 x 25,5 cm (w x h x d); 2,3 kg (unverpackt)
67,0 x 23,0 x 44,0 cm (w x h x d); 3,9 kg (verpackt)

Order numbers: 15.5970 Backup 4 Switch RS 8000N
80.1102 DMX 5-pol Patch Kabel; 0,3m

Die Lieferung erfolgt ohne Patch Kabel.
24 Monate weltweite Herstellergarantie.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtiimer, Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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